# Bacini

.:1HUESKER

Idee. Ingegneria. Innovazione.

Bacini di accumulo acque piovane

Bacino di accumulo acqua piovana presso la vecchia miniera di carbone di Gneisenau (Germania) impermeabilizzato con il Tektoseal® 5000

Preparazione del sottofondo

Posa della bentonite in polvere sui sormonti

Connessione del Tektoseal® 5000 con lo scarico

Business Area: Ingegneria Ambientale

Segmento: Bacini

Applicazione: Bacini di accumulo acque piovane

Progetto: Risanamento di una vecchia miniera
e di una cokeria

HUESKER Srl

Piazza della Liberta 3
34132 - Trieste (Italy)
Tel.: +39 040363605

Fax: +39 0403481343
E-Mail:  info@HUESKER.it « DAle(eic!wg
Internet: www.HUESKER.com DiPLios 000

Posa del terreno di copertura mediante un escavatore

Localita: Miniera di Gneisenau,

Dortmund, Germania
Cliente: RAG Immobilien GmbH
Impresa

esecutrice: Folien Liicke GmbH, Stadtlohn
Periodo

esecuzione: Luglio-Agosto 2013
Materiale: Tektoseal® 5000

Il Tektoseal® & un marchio registrato della HUESKER Synthetic GmbH.
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